08年一级建造师考试《机电工程》练习

1、 在低速而有冲击的场合，常采用（C ）轴承。

　　A、向心轴承

　　B、圆锥滚子轴承

　　C、滑动轴承

　　D、圆柱滚子轴承

　　2、 涡轮蜗杆的优点是（B ）。

　　A、轴向力大

　　B、传动比大

　　C、压力角大

　　D、单向传动

　　3、 （C ）只传递扭矩而不承受弯矩或弯矩很小。

　　A、主轴

　　B、转轴

　　C、传动轴

　　D、心轴

　　4、 正弦交流变化电源的电压加到负载电感的两端，产生的交流电流的变化规律与电压（A ）。

　　A、波行相同，相位一致

　　B、波形不同，相位超前

　　C、波形相同，相位滞后

　　D、波形不同，相位一致

　　5、 国家标准规定，不论互感器一次侧电流额定值大小为多少，互感器二次侧电流额定值为（C ）不变。

　　A、1A

　　B、3A

　　C、5A

　　D、10A

6、 交流电压互感器不论一次电压U高低多少，二次电压额定值通常为（A）。

　　A、100v

　　B、110v

　　C、22V

　　D、5OOV

　　7、 流体的阻力是造成能量损失的原因之一是，由于流体的粘性和（A）引起的管路沿程损失。

　　A、惯性

　　B、流动性

　　C、压缩性

　　D、膨胀性

　　8、 热传递一般有三种不同的方式，即导热、（B）辐射。

　　A、传热

　　B、热对流

　　C、放热

　　D、反射

　　9、 轮系的主要特点（ABDE）。

　　A、适用于相距较远的两轴之间的传动

　　B、可作为变速器实现变速传动

　　C、可获得较小的传动比

　　D、实现运动的合成与分解

　　E 可获得较大的传动比

　　10、 电路的有载状态是指（ACE）。

　　A、有电流通过

　　B、无电流通过

　　C、有电压

　　D、无电压

　　E、发生能量转换

11、国家标准规定，用于确定公差带大小的任一公差，称为（A ）公差。

　　A、标准

　　B、基本

　　C、零线

　　D、实据

　　12、根据孔和轴公差带之间的关系，国家标准将配合分为（B ）类型。

　　A、3

　　B、2

　　C、4

　　D、5

　　13 国家将配合分为间隙配合、过盈配合和（A ）配合。

　　A、过渡配合

　　B、基本配合

　　C、尺寸配合

　　D、公差配合

　　14、在孔与轴的配合中，孔的尺寸减去与之相配合轴的尺寸，其差值为负时的配合，这种配合是（ B）.

　　A、间隙配合

　　B、过盈配合

　　C、过渡配合

　　D、基本配合

　　15、起重机分为（ A）大类。

　　A、2

　　B、3

　　C、4

　　D、5

　　16、 增加传热的主要途径有（BDE）等。

　　A、延长导热时间

　　B、扩展传热面

　　C、增加换热表面光滑度

　　D、增加换热表面粗燥度

　　E、在流体中加入添加剂

17、可以360°范围作业的是（A ）起重机。

　　A、塔式

　　B、自行

　　C、桅杆式

　　D、门式

　　18、（D ）起重机的特点是；起重量达、机动性能良好、方便移动、适用范围广。

　　A、轻小

　　B、桅杆式

　　C、塔式

　　D、自行式

　　19、进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按（A ）选取。

　　A、主缆风绳

　　B、大缆风绳

　　C、小缆风绳

　　D、次缆风绳

　　20、在工程实际中，利用（B ）作为地锚，还要获得建筑设计单位的书面认可。

　　A、全埋式

　　B、建筑物

　　C、半埋式

　　D、活动式

21、机器的主体部分是指由许多运动构件组成，用于传递（AB ）

　　A、运动

　　B、力

　　C、扭矩

　　D、功率

　　E、湾矩

　　22、卡诺循环热效率的大小决定于（CE ）。

　　A、热源种类

　　B、热源体积

　　C、热源温度

　　D、冷源体积

　　E、冷源温度

　　23、机械设备通常按功能可以分为（ABD ）。

　　A、通用机械设备

　　B、专业设备

　　C、大型机械设备

　　D、非标准设备

24、设备的联动空负荷试运转应由（ ）组织。

　　A、业主

　　B、设计院

　　C、总承包单位

　　D、设备制造单位

　　25、（A ）是机械设备安装工程中关键的一环。

　　A、精度检测与调整

　　B、基础放线

　　C、设备固定

　　D、工程验收

26、综合布线系统是构筑智能建筑中（C）设施。

　　A、管道通道

　　B、电气通道

　　C、信息通道

　　D、图像通道

　　27、电梯安装中施工单位的自检完成后，由（C）负责进行校验和调试。

　　A、施工单位

　　B、总承包单位

　　C、制造单位

　　D、特种设备监督管理部门

　　28、（C）合格后，电梯可以交付使用。

　　A、安装

　　B、监理检验

　　C、监督检验

　　D、甲方认为

　　29、仪表线路沿途遇到超过（B ）度以上的场所，要采取隔热措施。

　　A、40

　　B、65

　　C、80

　　D、100

　　30、焊接工艺评定以母材的焊接性试验为依据，并在（A）完成。

　　A、产品焊接之前

　　B、产品焊接过程中

　　C、产品焊接完成后

　　D、贯穿焊接全过程

