《生活垃圾填埋污染控制标准》适用于（A）。 

A.生活垃圾填埋处置场所 

B.工业固体废物填埋处置场所 

C.危险废物填埋处置场所 

D.放射性固体废物填埋处置场所 

我国的大气污染综合排放标准对不同污染源实行分级控制，下列关于《大气污染物综合排放标准》标准分级的说法正确的是（B）。 

A.《标准》对大气污染物最高允许排放浓度进行分级。 

B.《标准》的标准分级与当地的环境质量功能区划分是对应的。 

C.现有污染源和新污染源分级均分为一、二、三级。 

D.对于执行一级标准的污染源所在区域不得再新建或扩建污染源。 

E.若对一类区现有的污染源进行改建后，则应执行新污染源的排放标准。

关于现行的《大气污染物综合排放标准》适用范围，下列说法正确的是（BD）。 

A.该标准不适用于建设项目的环境影响评价、设计、环境保护设施竣工验收。 

B.该标准不仅适用于建设项目的环境影响评价、设计、环境保护设施竣工验收，而且适用于投产后的大气污染物排放管理。 

C. 该标准适用于建设项目的环境影响评价、设计、环境保护设施竣工验收，但对投产后的大气污染物排放管理不适用。 

D.该标准适用于投产后的大气污染物排放管理。 

E.以上说法皆不正确。 

按照《污水综合排放标准》对其适用范围的规定，下列叙述错误的是（B）。 

A.不仅适用于现有单位水污染物的排放管理，对新、改、扩建项目水污染物的排放管理同样适用。 

B. 不仅适用于现有行业水污染物的排放管理，对新兴行业水污染物的排放管理同样适用。 

C. 不仅适用于新建项目的环境影响评价，对改、扩建项目同样适用。 

D. 不仅适用于建设项目的环境保护设施设计、竣工验收，对项目投产后的排放管理同样适用。 

下面不属于《恶臭污染物排放标准》主题内容的是（B）。 

A.八种恶臭污染物的一次最大排放限值； 

B.八种恶臭污染物的一次最大排放量； 

C.复合恶臭物质的臭气浓度限值； 

D.无组织排放源的厂界浓度限值。 

《工业炉窑大气污染物排放标准》中仅对6项气态污染物提出了排放浓度控制限值，下面不在此标准规定之列的是（D）。 

A.铅、汞 

B、氟及其化合物 

C.二氧化硫 

D.颗粒物 

以下一定违反《锅炉大气污染物排放标准》规定的是（C）。 

A.在一类区新建燃轻柴油的锅炉 

B.在二类区新建燃重油的锅炉 

C.在一类区新建燃渣油的锅炉 

D.在一类区新建燃煤锅炉 

建设项目环境风险评价技术导则适用于（BCD）。 

A.核建设项目 

B.有毒有害物质的生产、使用的新建、扩建和技改项目 

C.易燃易爆物质储运的建设项目 

D.《建设项目环境保护管理名录》中化学品制造的新建项目 

环境风险评价范围的确定依据是危险化学品的伤害阈和敏感区域位置。大气环境影响一级评价范围，距离源点（C）；二级评价范围，距离源点（C）。 

A.5㎞，3㎞ 

B. >5㎞，>3㎞ 

C. ≥5㎞，≥3㎞ 

D.< 5㎞，<3㎞ 

E. ≤5㎞，≤3㎞ 

环境风险评价的基本内容包括（E）。 

A.风险识别 

B.源项分析 

C.后果计算 

D.风险计算 

E.以上全是 

环境影响评价中确定现状调查的范围和应调查的有关参数主要考虑以下因素（ABD）。 

A.所在地环境特点 

B.评价等级 

C.项目投资性质 

D.项目特征污染参数 

E.环境标准的要求 

在进行环境影响预测过程中，考虑到环境对影响的衰减能力，应考虑哪几个时段（BD）。 

A.影响的衰减能力最强的时段 

B. 影响的衰减能力最弱的时段 

C.环境对污染的净化最强的时段 

D. 影响的衰减能力一般的时段 

E.所有时段 

某建设项目，拟建成后向某条河流中排放锅炉中的循环冷却水（80℃的间接冷却水）、大量酸性物质、部分在河流水中难降解的有机污染物，且需要监测污水的水质参数小于10个。回答下列问题。 

⑴根据污水水质的复杂程度划分依据，属于（A）。 

A.复杂 

B.简单 

C.中等 

D.以上均不对 

上述建设项目，如果其所排放污水的河流水质要求为Ⅳ级，此河流属于一条大河，即河流水域规模大，且此项目建成后污水排放量为5000m3/d。那么，根据地表水环境影响评价分级判据，此项目评价工作属于（B）。 

A.一级 

B.二级 

C.三级 

D.四级 

上述建设项目，如果其所排放污水的河流水质要求为Ⅱ级，此河流属于一条小河，即河流水域规模小，且此项目建成后污水排放量为2500m3/d。那么，根据地表水环境影响评价分级判据，此项目评价工作属于（B）。 

A.一级 

B.二级 

C.三级 

D.四级 

上述建设项目，如果其排污地非河流而是一个小型的封闭海湾，且此项目建成后污水排放量为10010m3/d。那么，根据海湾环境影响评价分级判据，此项目评价工作属于（A）。 

A.一级 

B.二级 

C.三级 

D.四级 

运用数学模型预测河流水质时，充分混合段可以采用（AB）预测断面平均水质。 

A.一维模式 

B.零维模式 

C.三维模式 

D.S-P模式 

环境噪声现状调查的主要内容包括评价范围内（ABCD）。 

A.现有的噪声源种类、数量及相应的噪声级。 

B.各噪声功能区的环境噪声现状和环境噪声超标情况。 

C.受噪声影响的人口分布情况。 

D.现有的敏感目标、噪声功能区划分情况。 

E.以上内容之外的其他内容。 

对于一影响范围为>50km²的工程，使其所在区域内绿地数量减少，分布不均，连通程度变差，则生态影响的评价等级应为（B）。 

A.1级 

B.2级 

C.3级 

D.4级 

环境影响报告书结论中可以不包括的内容有（C）。 

A.所在地环境现状 

B.项目主要影响源和污染源 

C.项目环境经济效益评估 

D.环境影响预测和评价 

以下关于环境影响报告书总体要求正确的是（ABE）。 

A.应全面、概括地反映环境影响评价全部工作。 

B.不必在报告中列出原始数据和全部计算过程。 

C.所有内容必须在同一报告中。 

D.不用参考文献 

E.有必要图件表格和照片 

确定环境影响预测的范围和内容取决于（ACDE）。 

A.评价等级 

B.项目大小 

C.工程特性 

D.环境特性 

E.所在地环保要求 

以下可以作为大气环境影响评价工作等级的判断依据的有（ABCD）。 

A.项目的主要污染物排放量 

B.周围地形的复杂程度 

C.当地执行的大气环境质量标准 

D.项目的性质 

E.项目投资、产值 

